Arrété du 5 mars 2014

portant réglement de [a sécurité des canalisations de transport de gaz
combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques

Commune de : SAVIGNY - LEVESCAULT 86
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1)  BANDES DE SERVITUDE AU TITRE DE L'IMPLANTATION DES OUVRAGES
Les bandes de servitude sont associées 2 des conventions (Iégales ou amiables) établies avec les propriétaires concernés, & la pose de I'ouvrage. li faut distinguer :
- Servitude forte, zone non-aedificandi et non sylvand;, aux distances variables définies de part et d'autre de i'axe de la canalisation. Dans cette bande de servitudes, sauf accord préalable de GRTgaz,

il n'est autorisé aucure modification de profil de terrain, construction, plantation d'arbres ou d'arbustes (vignes et arbres basses-tiges — moirs de 2,70 metres de haut — non compris), ni 4 aucune fagon
culturale descendant & plus de 0,60 métre de profondeur. Les murettes ne dépassant pas 0,40 métre tant en profondeur qu‘en hauteur au-dessus du sol sont autorisées.

- Servitude faible complémentaire pour I'exploitation, ia maintenance et I'amélioration continue de la sécurité de la canalisation (Art. L555-27 du Code de I'Environnement).

Les modifications de profil du tecrain, I'implantatior: de cldtures ou les remembrements (aménagements fonciers) devront faire I'objet d’'une consultation préalable de GRTgaz.

2)  COEFFICIENTS DE SECURITE

Coefficients définis conformément & l'article 6 de Arrété du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de I'envir et portant régl it de
la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques

COEFFICIENT A ;

Les 5 conditions doivent &tres respectées

- le trongon est implanté dans un emplacement & faible présence humaine(1) et & une distance supérieure ou égale 4 la distance des premiers effets létaux correspondant au phénoméne dangereux
de rupture compléte de la canalisation de toute zone parmi celles mentiornées (Cf. 2i¢me tiret de la note (1)), de densité d'occupation supérieure & 8 personnes par hectare ;

- son diamétre extérieur avant revétement est supérieur ou égal 2 500 mm;

- il n'est pas implanté dans des pentes ou dévers supérieurs 3 20 % ;

- il est implanté en dehors de toute zone humide au sens de I'articie L. 211-1 du code de I'environnement ;
- le trongon n'est pas subaquatique ou sous-marin.

COEFFICIENT B ;

A défaut, le coefficient de sécurité minimal autorisé est B si, dans un cercle de rayon égal a la distance des effets létaux significatifs correspondant au phénoméne dangereux de la rupture compléte de
la canalisation, fes logements(2) et locaux présents correspondent & une dens!té d'occupation inférieure & 80 personnes par hectare et & moins de 3C0 personnes,

COEFFICIENTC ;

Dans tous les autres cas

(1)

Un emplacement d'implantation d'une canalisation de transport est dit 2 faible présence humaine s'il vérifie les quatre conditions suivantes :

- il est situé dans le domaine privé ou dans le domaine public communal, hors domalne public fluvial ou concéds,

- Il n'est situé ni en unité urbaine au sers de I'INSEE, ni dans une zone U ou AU d‘'une commune couverte par un plan local d'urbanisme (au sens des dispositions des articles R. 123-5 et R. 123-6 du
code de I'urbanisme), ni dans une zone U, NA ou NB d'une commune couverte par un plan d'occupation des sals encore en vigueur (au sens des dispositions de I'ancien article R. 123-18 du code de
I'urbanisme), ni dans les secteurs ol les constructions sont autorisées d'une commune couverte par une carte communale (au sens des dispositions de I'article R. 124-3 du code de I'urbanisme), ni dans
-il n'y a ni log it ni local susceptible d'occupation humaine permanente & moins de 10 métres ;

- dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal a la distance des effets létaux significatifs correspondant au phénoméne dangereux de rupture compléte de la canalisation, le nombre de
logements ou de locaux correspond & une densité d'occupation inférieure & 8 personnes par hectare et a une occupation totale inférieure a 30 personnes;

@

Un logement est réputé &tre occupé en moyenne par 2,5 personnes,

3) ZONES DE DANGERS

Dans I'attente des Arrétés Préfectoraux de Servitudes d’Utilité Publiques, pris dans le cadre de Iarticle 11 de F'arrété du 5 mars 2014, les régles définies dans la Circulaire n®2006-55 (ou BSE| n® 06-254)
du 4 aolit 2006 relative au porter & connaissance a fournir dans le cadre de I'établissement des documents d’urbanisme en matiére de canalisations de transport de matiéres dangereuses (gaz
combustibles, hydrocarbures liquides ou liquéfiés, produits chimiques), s'appliquent :

ZONE DE DANGERS TRES GRAVES

Zones de dangers définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEl n°06-254
» Pas d'ERP de pius de 100 personnes

 Pas d'lmmeuble de Grande Hauteur

« Pas d'Installations Nucléaire de Base

ZONE DE DANGERS GRAVES
Zones de dangers définies dans Iz circulaire 2006-55 ou BSEl n°06-254

© Les ERP de 12re & 3¢me catégorie (< 300 personnes) nécessitent une analyse de compatibilité de maniére obligatoire, conformément aux articles L.555-16 et R.555-30 du Code de I’Environnement

¢ Les Inmeubles de Grande Hauteur nécessitent une analyse de compatibilité de maniére obligatoire, conformément aux articles L.555-16 et R.555-30 du Code de I'Environnement
« Les Installation Nucléaire de Base nécessitent une analyse de compatibilité de maniére obligatoire, conformément aux articles L.555-16 et R.555-30 du Code de 'Environnement



ZONE DE DANGERS SIGNIFICATIFS

Zones de dangers définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254
* Consultation de GRTgaz pour tout projet d’urbanisme

4) EFFETS DOMINOS

Zones de dangers définies pour un seull de 8 kW/m2 définie par 'arrété du 29 septembre 2005 relatif 4 I'évaluation et & Ia prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de I'intensité
des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de d: des installations classées ises & s

* Pas d'ICPE sous régime d'autorisation ou enregistrement.

Nota : Les distances d'effet affichées ci-dessus sont susceptibles d'évoluer au profit des données mentionnées dans les Arrétés Préfectoraux de Servitude d' Utilité Publique qui seront établis dans un
délai de 3 ans.




