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GRTgaz - REGION CENTRE ATLANTIQUE
Service Travaux Tiers & Urbanisme

62, Rue de la Brigade Rac - ZI Rabion
16023 Angouléme Cedex
grt-rca-ttu-pcl@grtgaz.com

FICHE DE SERVITUDES

Commune : SAVIGNY - LEVESCAULT
Département ;: VIENNE

Cette commune est traversée par les canalisations de transport de gaz nature! haute pression :
CHAUVIGNY FONDU ~ MIGNALOUX BEAUVOIR / DN 300/ 67.7 bars

- CHAUVIGNY FONDU - MIGNALOUX BEAUVOIR TRUCHON /DN 150/ 67.7 bars
- CHAUVIGNY FONDU - MIGNALOUX BEAUVOIR TRUCHON /DN 100/ 67.7 bars

SERVITUDES D'IMPLANTATION

- CHAUVIGNY FONDU ~ MIGNALOUX BEAUVOIR / DN 300/ 67.7 bars :

® une servitude forte, zone non-aedificandi et non-sylvandi, de 6 métres (2 métres & droite de I'axe de
la canalisation et 4 métres & gauche de I'axe de la canalisation en allant de Chauvigny 3 Mignaloux
Beauvoir) ;
Dans cette bande de servitudes forte, sauf accord préalable de GRTgaz, il n’est autorisé aucune modification de
profil de terrain, construction, plantation d’arbres ou d’arbustes (vignes et arbres basses-tiges — moins de 2,70
métres de haut — non compris), ni & aucune fagon culturale descendant & plus de 0,60 métre de profondeur. Les
murettes ne dépassant pas 0,40 métre tant en profondeur qu’en hauteur au-dessus du sol sont autorisées.

e une servitude faible complémentaire de 11 métres pour I'exploitation, la maintenance et
I'amélioration continue de la sécurité de ia canalisation (Art. L555-27 du Code de I'Environnement).
L'implantation de clbtures dans la bande de servitudes faible devra faire 'objet d’un accord avec GRTgaz.
Les modifications de profil du terrain doivent étre soumises & I'accord de GRTgaz dans le cadre réglementaire de
0.80 métre de céte de charge au dessus de la génératrice supérieure de notre canclisation dans la bande de

servitudes faible.

Nature de ces servitudes : convention de servitudes amiables avec les propriétaires des parcelles traversées.

- CHAUVIGNY FONDU — MIGNALOUX BEAUVOIR TRUCHON / DN 150 / 67.7 bars :

e une servitude forte, zone non-aedificandi et non-sylvandi, de 4 métres (2 métres de part et d’autre de
I'axe de la canalisation;
Dans cette bande de servitudes forte, sauf accord préalable de GRTgaz, il n’est autorisé aucune modification de
profil de terrain, construction, plantation d’arbres ou d’arbustes (vignes et arbres basses-tiges — moins de 2,70
métres de haut — non compris), ni & aucune facon culturale descendant & plus de 0,60 métre de profondeur. Les
murettes ne dépassant pas 0,40 métre tant en profondeur qu’en hauteur au-dessus du sol sont autorisées.
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* une servitude faible complémentaire de 6 métres pour I'exploitation, la maintenance et 'amélioration
continue de la sécurité de la canalisation (Art. L555-27 du Code de I'Environnement).
L'implantation de clétures dans la bande de servitudes faible devra faire I'objet d’un accord avec GRTgaz.
Les modifications de profil du terrain doivent étre soumises & Vaccord de GRTgaz dans le cadre réglementaire de
0.80 métre de céte de charge au dessus de la génératrice supérieure de notre canalisation dans la bande de
servitudes faible.

Nature de ces servitudes : convention de servitudes amiables avec les propriétaires des parcelles traversées.

- CHAUVIGNY FONDU - MIGNALOUX BEAUVOIR TRUCHON / DN 100/ 67.7 bars :

® une servitude forte, zone non-aedificandi et non-sylvandi, de 4 métres {2 métres de part et d’autre de
I'axe de la canalisation) ;
Dans cette bande de servitudes forte, sauf accord préalable de GRTgaz, il n’est autorisé aucune modification de
profil de terrain, construction, plantation d’arbres ou d’arbustes (vignes et arbres basses-tiges — moins de 2,70
métres de haut — non compris), ni & aucune fagon culturale descendant & plus de 0,60 métre de profondeur. Les
murettes ne dépassant pas 0,40 métre tant en profondeur qu’en hauteur au-dessus du sof sont autorisées.

e une servitude faible complémentaire de 3 métres pour I'exploitation, la maintenance et 'amélioration
continue de la sécurité de la canalisation (Art. L555-27 du Code de I'Environnement).
L’implantation de clétures dans la bande de servitudes faible devra faire objet d’un accord avec GRTgaz.
Les modifications de profil du terrain doivent étre soumises & I'accord de GRTgaz dans le cadre réglementaire de
0.80 métre de cte de charge au dessus de la génératrice supérieure de notre canalisation dans la bande de

servitudes faible.

Nature de ces servitudes : convention de servitudes amiables avec les propriétaires des parcelies traversées.

TRAVAUX TIERS EXECUTES A PROXIMITE

Le Code de I'Environnement — Livre V — Titre V — Chapitre IV impose a tout responsable d’un projet de travaux,
sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le Guichet Unique des réseaux

(téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin de prendre connaissance des noms et adresses des
exploitants de réseaux présents a proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de

Travaux (DT).

Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser aux
exploitants s’étant déclarés concernés par le projet une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux

(DICT).
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