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FORTRERER

Objet : PLU de Saint-Cyr (86)
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Par courriel cité en référence, vous nous informez que la commune de Saint-Cyr a prescrit I'élaboration d'un
plan local d'urbanisme sur le périmétre de son territoire.

Dans le cadre de la procédure de rédaction du "porter a la connaissance”, vous nous demandez de bien
vouloir vous communiguer les documents ou informations, dans le domaine de notre compétence, qui
pourraient &tre pris en compte dans I'élaboration de ce document.

Je vous précise que la commune de Saint-Cyr est concernée par :

+ les servitudes aéronautiques de dégagement (T5) de I'aérodrome de Poitiers-Biard approuvé
par arrété ministériel du 4 aolt 1983.

Le plan de servitude aéronautique de dégagement est consultable sur le site "Géoportail’ a l'adresse
suivant : https://www.geoportail. gouv.fr/carte

+ la servitude de balisage (T4)
Servitude instituée en application des articles L.6372-8 a L.636372-10 du Code des transports (anciens
articles R.241-1 & R.242- 3 du Code de l'aviation civile) et par l'article R.126-3 du Code de ['urbanisme

Les surfaces de balisage sont des surfaces paralléles et se situant 10 metres (20 métres pour les obstacles
filiformes) en-dessous des-surfaces de dégagement aéronautiques (servitude T5).

L'assiette de la servitude étant identique & celle de la servitude T5, elle ne se représente pas sur le plan
des servitudes d'utilité publique.
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+ les servitudes établies a I'extérieur des zones de dégagement concernant des installations
particuliéres (T7)

Code de I'Aviation civile articles R244-1 et D244-1 a D244-4 ; Code de I'urbanisme article R.126-3, Arrété
et circulaire du 25 juillet 1990

En application des dispositions de l'arrété interministériel du 25 juillet 1990, a I'extérieur des zones grevées
par la servitude aéronautique de dégagement (T5), est soumis a autorisation du ministre chargé de
I'aviation civile et du ministre chargé des armées, |'établissement des installations dont la hauteur en un
point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l'eau :

a) est supérieure a 50 metres, en dehors des agglomérations ;
b) est supérieure & 100 metres dans les agglomérations.

Sont considérées comme installations, toutes constructions fixes ou mobiles.

Le service gestionnaire de ces servitudes est : le SNIA — Pdle de Bordeaux — Aéroport Bloc technique —
BP 60284 — 33697 Mérignac cedex.

Pour chaque servitude, une note explicative est jointe au présent courrier.

A établissement du PLU arrété, nous vous remercions de bien vouloir nous le transmettre pour avis.

Le Chef du pdle|de B}deaux

Christian Bérastégui-Vidalle



T4 Servitudes aéronautiques de balisage

I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Code des transports : Article L..6351-1, Articles [..6351-6 a L.6351-9 et Articles 1.6372-8 a 1L.6372-10
Code de 1'Aviation Civile, notamment les articles R.243-1 a R.243-3 inclus, les articles L..281-1 a L..281-4

Arrété du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées a servir de base a 1’établissement des
servitudes aéronautiques, a I’exclusion des servitudes radioélectriques

Arrété du 3 septembre 2007 relatif a I’implantation et a la structure des aides pour la navigation aérienne installées
a proximité des pistes et des voies de circulation d’aérodromes

Arrété du 7 décembre 2010 relatif a la réalisation du balisage des obstacles a la navigation aérienne

IT - DEFINITION DE LA SERVITUDE

Des servitudes spéciales, dites servitudes aéronautiques, sont créées afin d’assurer la sécurité de la circulation des
aéronefs. Elles comprennent des servitudes aéronautiques de balisage comportant 1’obligation de pourvoir certains
obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés a signaler leur
présence aux navigateurs aériens ou a en permettre 1’identification ou de supporter l'installation de ces dispositifs
(art. L.6351-1 du code des transports).

Les surfaces de balisage sont des surfaces paralléles et se situant 10 metres (20 métres pour les obstacles
filiformes) en dessous des surfaces de dégagement aéronautiques (servitude T5) :

e le balisage de jour et de nuit des objets peut étre nécessaire ;

* le balisage de jour des objets peut étre nécessaire.

IIT1 - EFFETS DE LA SERVITUDE
L’autorité administrative peut prescrire (article L.6351-6 du code des transports) :
1. Le balisage de tous les obstacles qu’elle juge dangereux pour la navigation aérienne ;

2. L’établissement de dispositifs visuels ou radioélectriques d'aides a la navigation aérienne ;

3. La suppression ou la modification de dispositifs visuels de nature a créer une confusion avec les aides
visuelles a la navigation aérienne.

Selon I’arrété du 7 juin 2007 fixant les spécifications techniques destinées a servir de base a rétablissement des
servitudes aéronautiques, a I’exclusion des servitudes radioélectriques, un obstacle désigne tout ou partie d’un
objet fixe (temporaire ou permanent) ou mobile :

e Qui est situé sur une aire destinée a la circulation des aéronefs a la surface ; ou
*  Qui fait saillie au-dessus d’une surface définie destinée a protéger les aéronefs en vol ; ou

*  Qui se trouve a I’extérieur de ces surfaces définies et qui est jugé étre un danger pour la navigation
aérienne.



Les obstacles a baliser de jour, de nuit, ou de jour et de nuit, sont déterminés en tenant compte de leurs
caractéristiques et des conditions dans lesquelles ils se présentent pour les pilotes. Sur les portions de sol situées
au-dessous des surfaces de dégagement d’un aérodrome, telles que définies dans I’arrété du 10 juillet 2006,
I'obligation du balisage lumineux et, éventuellement, du balisage par marques, peut étre imposée dans les
conditions prévues a I'annexe 7 de I’arrété du 7 juin 2007.

IV — SERVICE RESPOSABLE DE LA SERVITUDE
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T5 Servitudes aéronautiques de dégagement (extrait)

I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Code des transports : Article 1.6350-1, Articles 1.6351-1 1° et 1L.6351-2 a L.6351-5

Code de I'Aviation Civile, notamment les articles R.241-1 a R.241-3, R.242-1 et R.242-2, les articles D.242-1 a
D.242-14

Arrété du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les
aéronefs a voilure fixe

Arrété du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées a servir de base a I’établissement des
servitudes aéronautiques, a I’exclusion des servitudes radioélectriques

IT - DEFINITION DE LA SERVITUDE

Il s'agit de servitudes, dites « servitudes aéronautiques de dégagement », créées afin d’assurer la sécurité de la
circulation des aéronefs, a I'exclusion des servitudes radioélectriques. Elles sont définies :

¢ Parun plan de servitudes aéronautiques de dégagement (PSA) établi pour chaque aérodrome,

®  Ou par des mesures provisoires de sauvegarde qui peuvent étre mises en ceuvre en cas d’urgence, avant
d'étre reprises dans un PSA approuvé.

L'assiette des servitudes aéronautiques est constituée par des volumes déterminés par des surfaces virtuelles en
trois dimensions de limitation d'obstacles, dont l'altitude par rapport au sol varie selon la distance avec les
infrastructures et aides visuelles. La représentation sur un plan se fait par projection de cette forme. Des
polylignes d'espacement régulier indiquent une altitude que les obstacles peuvent atteindre sans occasionner de
danger ou de génes.

Le dossier soumis a I'enquéte publique comporte :

e  Un plan de dégagement qui détermine les diverses zones a frapper de servitudes avec 1’indication, pour
chaque zone, des cotes limites a respecter suivant la nature et I’emplacement des obstacles,

*  Une notice explicative exposant 1’objet recherché par I’institution des servitudes, ainsi que la nature
exacte de ces servitudes et les conditions de leur application, tant en ce qui concerne les constructions,
installations et plantations existantes que les constructions, installations et plantations futures,

e  Une liste d’obstacles dépassant les cotes limites

e Un état des signaux, bornes et repéres existant au moment de 1’ouverture de I’enquéte et utiles pour la
compréhension du plan de dégagement (dispositifs mis en place, a titre provisoire ou permanent, pour la
réalisation des études préalables),

Sont concernés tous les aérodromes ouverts a la circulation aérienne publique, les aérodromes a usage restreint
créés par I’Etat.

IIT - EFFETS DE LA SERVITUDE

Ces servitudes aéronautiques comportent :

* L’interdiction de créer ou 1’obligation de modifier, voire de supprimer des obstacles susceptibles de
constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de
sécurité (lumineux, radioélectriques ou météorologiques) établis dans I’intérét de la navigation aérienne,



* Dinterdiction de réaliser sur les batiments et autres ouvrages frappés de servitudes aéronautiques des
travaux de grosses réparations ou d’amélioration exemptés du permis de construire sans autorisation de
’autorité administrative.

Possibilité pour I’administration d’implanter de procéder a l'expropriation (art . R.241-6 du Code de I'aviation
civile)

Possibilité pour I’administration de procéder d'office a la suppression des obstacles susceptibles de constituer un
danger pour la circulation aérienne ou de pourvoir a leur balisage.

Obligation de modifier ou de supprimer les obstacles de nature a constituer un danger pour la circulation aérienne
ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de la sécurité établis dans I’intérét de la navigation aérienne ou de
pourvoir a leur balisage.

Possibilité pou le propriétaire d'obtenir la délivrance d'un permis de construire, si le projet de construction est
conforme aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures de sauvegarde.

IV - SERVICE RESPOSABLE DE LA SERVITUDE
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T7 Servitudes aéronautiques a l'extérieur des zones de dégagement

concernant des installations particuliéres

I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Code des transports : Article L.6352-1
Code de I’aviation civile : Article R.244-1, Articles D.244-2 a D.244-4

Arrété du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées a servir de base a I’établissement des
servitudes aéronautiques, a I’exclusion des servitudes radioélectriques

Arrété du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont 1’établissement a 1’extérieur des zones grevées de servitudes
aéronautiques de dégagement est soumis a autorisation

IT - DEFINITION DE LA SERVITUDE

A Dextérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, rétablissement de
certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles a la navigation aérienne
est soumis a une autorisation spéciale du ministre chargé de 1’aviation civile et du ministre de la défense.

Cette servitude s’applique a tout le territoire national.

En dehors des agglomérations et en application des dispositions de l'arrété et la circulaire interministériels du 25
juillet 1990, sont soumises a autorisation spéciale 1'établissement des installations suivantes :

a) les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure a 50 metres au- dessus du niveau
du sol ou de I'eau.

Sont considérées, comme installations, toutes constructions fixes ou mobiles.
b) a l'intérieur des agglomérations, ces hauteurs sont portées a 100 m.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont I'établissement est soumis a celles de la loi du
15 juin 1906 modifiée ainsi qu'a celles de l'arrété du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques
destinées a servir de base a 1'établissement des servitudes aéronautiques.

Ne peuvent étre soumises a un balisage diurne et nocturne, ou a un balisage diurne ou nocturne, que les
installations (y compris les lignes électriques) dont la hauteur en un point quelconque au-dessus du niveau du sol
ou de I’eau est supérieure a :

* 80 metres, en dehors des agglomérations ;
* 130 meétres, dans les agglomérations ;

* 50 meétres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires ou les besoins de la circulation aérienne le
justifient, notamment :

x les zones d’évolution liées aux aérodromes ;
x les zones montagneuses ;
X les zones dont le survol a tres basse hauteur est autorisé.

Le balisage des obstacles doit étre conforme aux prescriptions fixées par le ministre chargé de 1’aviation civile.



IIT - EFFETS DE LA SERVITUDE

Les demandes visant 1’établissement des installations mentionnées a 1’article R.244-1, et exemptées du permis de
construire, a I’exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de celles pour
lesquelles les arrétés instituent des procédures spéciales, devront étre adressées au Guichet unique DGAC du
territoire compétent. Un récépissé sera délivré.

Elles mentionneront la nature des travaux a entreprendre, leur destination, la désignation d’apreés les documents
cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent étre entrepris et tous les renseignements susceptibles
d’intéresser spécialement la navigation aérienne.

Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invité a produire les piéces complémentaires.

La décision doit étre notifiée dans le délai de deux mois a compter de la date de dép6t de la demande ou, le cas
échéant, du dépot des pieces complémentaires.

Si la décision n’a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, I’autorisation est réputée accordée pour les travaux
décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives et
réglementaires.

Lors d’une demande, I’autorisation peut étre subordonnée a I’observation de conditions particuliéres
d’implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.

IV — SERVICE RESPOSABLE DE LA SERVITUDE
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