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Hyalird
REFURLIQI/E PRANCAISE

PREFET DE LA VIENNE

PREFEGTURE ARRETE n° 2014-DRCLAJ/BUPPE-165
SECRETARIAT GENERAL
DIREGTION DES RELATIONS en date du 23 juin 2014

AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES . . . N
Bureau de F'ULilité Publique autorisant Monsieur le Directeur de la société LOSTIS

et des Procédures Environnementales RECYCLAGE a eXpIOiter, sous certaines conditions, ZI
“La Palue", commune d'INGRANDES SUR VIENNE,
un centre de transit, regroupement et tii de déchets
dangereux et non dangereux agréé centre VHU,
activité soumise a la réglementation des installations
classées pour la protection de I'environnement.

La Préféte de la Région Poitou-Charentes,
Préféte de la Vienne,

Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de I’Ordre National du Mérite,

Vu le code de I'environnement et notamment son titre 1 du livre V ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 awvril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations modifiée, et notamment ses articles 19 et 21 ;

Vu larréte du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de véhicules, des
broyeurs agréés et des démolisseurs agréés des véhicules hors d'usage :

Vu l'arrété du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des
exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage ;

Vu l'arrété du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme
national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

Vu l'arrété du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de I'état des eaux en application
de l'article R. 212-22 du code de I'environnement ;

Vu Parrété du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux instaliations
classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de Ia rubrique n° 2712-1 (installation
d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la
nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement ;

Vu l'arrété préfectoral n°2003-D2/B3-047 en date du 3 avril 2003 autorisant Monsieur le Directeur de la
société LOSTIS & exploiter, sous certaines conditions, en zone industrielle de "La Palue" & Ingrandes-
sur-Vienne , un établissement spécialisé dans la collecte de déchets de métaux, vieux papiers et cartons
et le tri de déchets solides recyclables et banals, activité soumise a la réglementation des installations
classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrété préfectoral complémentaire n°2009-D2/B3-026 en date du 4 février 2009 portant agrément
pour I'exploitation d'une installation de dépollution et de démontage de véhicules hors d'usage et
modifiant arrété n° 2003-D2/B3-047 du 3 avril 2003 autorisant Monsieur le Directeur de la société
LOSTIS a exploiter, sous certaines conditions, en zone industrielle de La Palue a Ingrandes-sur-Vienne,
un établissement spécialisé dans la collecte de déchets de métaux, vieux papiers et cartons et le tri de
déchets solides recyclables et banals, activité soumise 3 la réglementation des installations classées
pour la protection de I'environnement ;
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Vu l'arrété préfectoral complémentaire n°2011-DRCL/BE-179 en date du 16 juin 2011 autorisant
Monsieur le Directeur de la société LOSTIS & exploiter, sous certaines conditions, ZI « La Palue »,
commune d'INGRANDES SUR VIENNE, un établissement spécialisé dans la collecte des déchets de
métaux, vieux papiers et cartons et le tri de déchets solides recyclables et banals, activité soumise a la
réglementation des installations classées pour la protection de I'environnement ;

Vu la demande du 9 juillet 2013 déclarée recevable par l'inspection des installations classées le 13 ao(t
2013 et présentée par Monsieur le Directeur de la société LOSTIS RECYCLAGE pour f'exploitation, ZI
"La Palue”, commune d'INGRANDES SUR VIENNE, d'un centre de transit, regroupement et tri de
déchets dangereux et non dangereux agréé centre VHU, activité relevant de la réglementation des
installations classées pour la protection de I'environnement ;

Vu 'ensemble des piéces du dossier ;

VU les résultats de 'enquéte publique a laquelle il a été procédé du 9 décembre 2013 au 10 janvier 2014
et les conclusions du commissaire-engquéteur ;

Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultes ;
Vu l'avis du conseil municipal de la commune d'Ingrandes ;
Vu l'avis du Sous-Préfet de Chatellerault ;

Vu Tarrété préfectoral n® 2014-DRCLAJ/BUPPE-119 du 2 mai 2014 portant sursis a statuer sur la
demande;

Vu le rapport de synthése et les propositions du @ mai 2014 de l'Inspection des Installations Classées ;

Vu l'avis émis par le Conseil Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques le 22 mai 2014 ;

Vu le projet d'arrété préfectoral notifié a la société LOSTIS Recyclage le 4 juin 2014 ;

Considérant que la société LOSTIS Recyclage n'a pas d'observation & formuler sur le projet d'arréte
préfectoral qui lui a &té notifié le 4 juin 2014 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.512-1 du Titre 1% du Livre V du Code de I'Environnement relatif
aux installations classées pour la protection de I'environnement l'autorisation ne peut étre accordée que
si les dangers ou inconvénients de linstallation peuvent étre prévenus par des mesures que spécifié
I'arrété préfectoral ;

Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par |'arrété
permetient de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intéréts mentionnés a
I'article L.511-1 du Titre 1°" du Livre V du Code de I'Environnement, notamment pour la commodité du
voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et pour la protection de la nature et de
l'environnement ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Vienne,
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ARRETE :

TITRE 1 - PORTEE DE I’ AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1L.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE ’AUTORISATION

La société LOSTIS Recyclage (SIRET : 316 016 187 00015) dont le sidge social est situé 4 Zone Industrielle « La
Palue » - 86220 Ingrandes-Sur-Vienne est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent
arrété, 4 exploiter sur le territoire de la commune d’Ingrandes-Sur-Vienne, Zone Industrielle « La Palue », les
installations détaillées dans les articles suivants,

ARTICLE 1.1.2, MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS

Les articles 1 & 13 de 1'arrété préfectoral n°2003-D2/B3-047 du 3 avril 2003 sont abrogés.
L arrét¢ préfectoral complémentaire n® 2009-D2/B3-026 en date du 4 février 2009 est abrogé.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise a autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a déclaration incluses dans
I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation,

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises & enregistrement sont applicables aux installations classées soumises & enregistrement incluses
dans I'établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires # celles fixées dans le présent
arrété.

ARTICLE 1.1.4. AGREMENT DES INSTALLATIONS

L’autorisation préfectorale vaut agrément dans la limite ci-dessous : Agrément n°® PR-8600009

NATURE PROVENANCE QUANTITE CONDITIONS DE
DU DECHET INTERNE/EXTERNE MAXIMALE VALORISATION
ADMISE
Véhicules hors d’usage Département de la Vienne et | 3000 VHU/an Broyage, réutilisation et
départements limitrophes recyclage.

L’agrément est délivré pour une durée de six ans a compter de la date de notification du présent arrété.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2,1, LISTE DES INSTALLATION§ CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEKES

Rubrique | AS, A,E, Libellé de Ia rubrique (activité) Nature de Pinstallation Volunte
Alinéa  |D,DC,NC critére de classement altorisé

Installations de collecte de déchets apportés par lg Déchets dangereux :
producteur initial de ces déchets. Collecte de déchets 4271
dangereux : La quantité de déchets susceptibles d'étre DEEE : 250 t
2710-1a A présents dans l'installation étant : Supérieure ou égale VHU : 30t 707 t
a7t

Installations de collecte de déchets apportés par le Métaux : 6500 m?
2710-2a producteur initial de ces déchets. Collecte de déchets Déchets non

mon dangereux : Le volume de déchets susceptibles dangereux : 1220 m? 7820 m?
d'étre présents dans l'installation étant : Supérieur ou/Déchets verts ;: 100 m?
¢gal 4 600 m°.
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Installation de transit, regroupement ou tri de métaux
ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de
métaux ou de déchets d'alliage de métaux non

Déchets de métaux non
dangereux, d'alliage de
métaux ou de déchets

dangereux, a l'exclusion des activités et installations d'alliage de métaux 19s0m
2713-1 A |visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. non dangereux
La surface étant : Supérieure ou égale a 1 000 m?.
Installation de transit, regroupement ou fri de déchets Déchets non
non dangereux de papiers/cartons, plastiques, dangereux de
caoutchoue, textiles, bois & l'exclusion des activités  papiers/cartons,
visées aux rubriques 2710 et 2711. plastiques, caoutchoue,! 1220 m®
2714-1 A e volume susceptible d'étre présent dans 'installation textiles, bois
Stant : Supérieur ou égal & 1 000 m®,
Instaflation de transit, regroupement ou tri de déchets Déchets dangereux ou
dangereux ou de déchets contenant les substances de déchets contenant
dangercuses ou préparations dangereuses mentionnées les substances
3 Tarticle R. 511-10 du code de l'environnement, 4  dangereuses ou
l'exclusion des installations visées aux rubriques préparations
2718-1 A P710,2711,2712,2717,2719 et 2793, dangerenses 427+t
La quantité de déchets susceptible d'étre présente dans mentionnées & l'article
I'instailation étant : Supérieure ou égalea 1 t. R. ?Il-.l() du code de
'environnement
[nstallation de traitement de déchets non dangereux & Presse-cisaille:160 t/j
l'exclusion des installations visées aux rubriques Broyeur PAM : 50 t/j
2791-1 A [2720,2760,2771, 2780, 2781 et 2782. Presse 4 balles : 100 t/j 3151/
La quantité de déchets traités étant : Supérieure ou Oxycoupage : 5 tj
Egale 4 10 1]
Tnstallation d'entreposage, dépollution, démontage ou Surface de
découpage de véhicules hors d'usage ou de différents l'installation
2712-1b E  moyens de transports hors d'usage. Dans le cas de 200 m?
véhicules terrestres hors d'usage, la surface de
I'installation étant : Supérieure ou égale 4 100 m 2 et
inférieure & 30 000 m 2,
[nstalfations de transit, regroupement ou tri de déchets] DEEE
d'équipements électriques et électroniques. Le volume;
27112 DC  susceptible d’étre entreposé étant : Supérieur ou égal & 200 m?
100 m® mais inférieur a 1 000 m?®,
Instailation de transit, regroupement ou tri de déchets{Déchets verts : 100 m®
non dangereux mnon inertes a I'exclusion des Ordures ménageres :
installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 130 m?
2716-2 DC 2713,2714,2715 et 2719. 230 mn®
[.e volume susceptible d'étre présent dans 'installation
étant : Supérieur ou égal 4 100 m® mais inférieur a 1
000 m?,
Liquides inflammables (stockage en réservoirg Capacité équivalente
manufacturés de). totale ; 12,08 m°
1432-2b DC Stockage de liquides inflammables visés 4 la rubrique; 12,08 m?
1430 : Représentant une capacité équivalente totale
supérieure a 10 m3 mais inférieure ou égale & 100 m>.
1220 NC Oxygene (emploi et stockage d'). 400 kg (8 bouteilles)
La quantité totale susceptible d'étre présente dang
l'installation étant : inférieure d 2 t.
1412 NC [Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoirg 70 kg (2 bouteilles)

manufacturés de), a I'exception de ceux viség
explicitement par dautres rubriques de Ia

nomenclature :
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Les gaz sont maintenus liquéfiés & une température
telle que Ia pression absolue de vapeur correspondante
n'excede pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou
cryogéniques) ou sous pression quelle que soit Ia
température.

La quantité totale susceptible d'étre présente dans
I'installation étant : inférieure ou égale 33 6 .
1435 NC  Stations-service : installations, ouvertes ou non au Capacité équivalente
public, ol1 les carburants sont transférés de réservoirs  totale : 32,4 m°,

de stockage fixes dans les réservoirs 3 carburant dg
véhicules 4 moteur, de bateaux ou d’aéronefs.
e volume annuel de carburant (liquides
inflammables visés & la rubrique 1430 de la catégorie
de référence [coefficient 1] distribué étant : inférieur

ou égal 3 100 m°.

2517 NC  [Station de transit de produits minéraux ou de déchets Déchets non
non dangereux inertes auties que ceux visés pandangereux inertes : 600
d'autres rubriques. n?

La superficie de l'aire de transit étant : inférieure on
cgale & 5 000 m*

2715 NC [Installation de transit, regroupement ou tri de déchets Déchets non
non dangereux de verre a I'exclusion des installations dangereux de verre :
visées 4 la rubrique 2710. 90 m3,

Le volume susceptible d'étre présent dans I'installation
¢tant inférieur 4 250 m?,

A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes d’utilité publique) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration)
ou DC (Déclaration avec contrdle périodigue) ou NC (Non Classé)

Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations
ot les capacités maximales autorisées.

ARTICLE 1.2.2, SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants ;

Communes Parcelles Lieux-dits
Ingrandes-Sur-Vienne 208, 143 et 201 de la section CI du|La Palue
cadastre

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause,
elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations
autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DURKE DE E2AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans
ou n'a pas ¢t¢ exploitée durant deux anndes consécutives, sauf cas de force majeure.
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CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.5.1, PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou & leur voisinage, et de
nature 4 entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation 2 la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.5.2. MISE A JOUR DES ETUDES D*'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées a l'occasion de toute modification notable telie que prévue a
article R 512-33 du code de I’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui powrra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuli¢res, effectuée

par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés a cette
occasion sont supportés par I’exploitant.

ARTICLE 1,5.3, EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2.1 du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.

Tout déplacement, & I’intérieur du site autorisé, des installations classées visées au présent arrété ou toute
implantation ( bureaux, réfectoire ...) de nature & modifier la cartographie des risques devront faire objet du
porter & connaissance prévu a I'article 1.5.1

ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ol 'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la
prise en charge de l'exploitation.

ARTICLE 1.5.6. CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de I’article R. 512-74 du code de I’environnement, pour application des articles R.
512-39-1 a R. 512-39-5, lusage 4 prendre en compte est le suivant : usage industriel.

Lorsqu'une installation classée est mise a l'arrét définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois
au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'ariét de I'exploitation, la
mise en séeurité du site. Ces mesures comportent notainment :

¢ I'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de

stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

e des interdictions ou limitations d'accés au site ;

e la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

¢ lasurveillance des effets de l'installation sur son environnement,
En outre, 'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au
premier alinéa du présent article.

CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

ARTICLE 1.6.1. RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de 'urbanisme, le code du travail et le code général
des collectivités territoriales, ainsi que la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.




7128

TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploifant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception I'aménagement, ['entreticn et I'exploitation
des installations pour :
- limiter la consommation d’eau, et limiter Ies émissions de polluants dans I'environnement :
2 >
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,
directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la
H
commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la
protection de la nature, de I'environnement et des paysages, pour I’utilisation rationnelle de 1’énergie ainsi
que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications & effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par i’exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans 1’installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de lenvironnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer linstallation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en perinanence.

ARTICLE 2.3.2, ESTHETIQUE

Les abords de l'installation, placés sous le contrle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations,
engazonnement,...).

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

ARTICLE 2.4.1. DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement
porté 4 la connaissance du Préfet par I’exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1, DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a I'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son instatlation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts
mentionnés a 'article L. 511-1 du code de environnement,
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Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par l'exploitant a l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de
'accident ou de I'incident, les effets sur les personnes et 'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets 4 moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
I’ INSPECTION

ARTICLE 2.6.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE I INSPECTION

L'exploitant établit et tient 4 jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial,
-  les plans tenus & jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises & déclaration
non couvertes par un arrété d'autorisation,
- les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas
d'installations soumises a enregistrement non couvertes par un arrété d'autorisation,
- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de ’environnement,
Tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété ; ces
documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la sauvegarde des
domnées.
Ce dossier est tenut & la disposition de I’inspection des installations classées sur le site pendant toute la durée de
’exploitation.
CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A
L’ INSPECTION

ARTICLE 2.7.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION

I’exploitant transmet a [’inspection les documents suivants :

Articles Controles a effectuer Périodicité du contrdle
9.2.1 Relevé des prélévements d'eau Measuel
9.2.2.1 Eaux résiduaires seinestriel
9221 Mesures comparatives Tous les 3 ans
9241 Mesures des niveaux sonores 6 mois 3 compter de la notification du présent arréié puis
tous les 3 ans
Articles Documents & transmettre Périodicités / échéances
4.3.11 Procédure d’information 1 mois & compter de la notification de 1’ arréié préfectoral
1.5.6 Notification de mise & 1’arrét définitif 3 mois avant la date de cessation d’activité

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1, DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et I’entretien des
installations de maniére a limiter les émissions & I"atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en csuvre
des meilleures techniques disponibles, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des guantités rejetées en optimisant
notamment Pefficacité énergétique.
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Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére & réduire a leur minimum
les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement Ieur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées ¢t entretenues de maniére :

- 4 faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

= aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire 4 un dépassement des valeurs limites imposées, I"exploitant devra
prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations
concernées.
Les consignes d’exploitation de ’ensemble des installations comportent explicitement les contrbles & effectuer, en
marche normale et & la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon & permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrété,
Le briilage a Pair libre est interdit & I’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont identifiés
en qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2, POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et Ia sécurité publique. La conception et ’emplacement
des dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surpression interne devraient étres tels
que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3,1.3, ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que établissement ne soit pas & Iorigine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou 2 la séeurité publique.

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance ’apparition de conditions d’anaérobie
dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux a ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et
traitement des boues susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.

L'inspection des installations classées peut demander [a réalisation d'une campagne d'évaluation de I'impact olfactif
de Iinstallation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, ’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols
de poussidres et de matiéres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

- Les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dépét de poussidre ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues
en cas de besoin,

- les surfaces ot cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent &tre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1,5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérnlents sont, sauf impossibilité technique démontrée,
munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les
dispositifs d’aspiration sont raccordés a une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du
présent arrété. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques
d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme 3 ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets & I’atmosphere sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement éventuel, par
I’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets, L’emplacement de ces conduits est tel
qu’il ne peut y avoir 4 aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant.
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La forme des conduits, notammment dans leur partie la plus proche du débouché a I’atmosphére, est congue de fagon
a favoriser au maximum Pascension des gaz dans I’atmosphere. La partie terminale de la cheminée peut comporter
un convergent réalisé suivant les régles de I’art lorsque la vitesse d’&jection est plus élevée que la vitesse choisie
pour les gaz dans la cheminée, Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la
section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente,

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés & la source et canalisés, sans
préjudice des régles relatives & I’hygiéne et 4 la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-
aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des
appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére 4 permettre des mesures représentatives des
émissions de polluants & [’atmosphére. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont
respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére 4 étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également &tre prises pour faciliter I’intervention d’organismes extérieurs 4
la demande de ’inspection des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d’une alarme et/ou I’arrét des installations ainsi que les causes de
ces incidents et les remédes apportés sont également consignés dans un registre.

TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélévements d’cau dans le milieu qui ne s’averent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont autorisées dans les quantités suivantes :

Origine de la ressource | Nom de la masse d’eau ou de la commune du réseau | Prélévement maximal annuel
(m3)
Réseau public Chétellerault 240

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Article 4.1.2,1, Protection des eaux d’alimentation

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans
les réseaux d’adduction d'eau publique.

Article 4.1.2.2, Prélévement d'eau en nappe par forage
Les prélévements d’eau en nappe par forage sont strictement interdits.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a l'article 4.3.1 ou non conforme
aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.

A T'exception des cas accidentels of la séeurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entie les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et
Ie milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution sont privilégiés pour I'épuration
des effluents.
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ARTICLE 4,2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulierement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés, Iis sont tenus 4 la disposition de I'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :
- lorigine et la distribution de I'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)
- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
= les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et Jes points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére 3 étre curables, étanches et résister dans
le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur,

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses & Iintérieur de 1’établissement sont
aériennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A I’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.

Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spéeifiques

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de I'étre, sont équipés
d'une protection efficace contre le danger de propagation de flamnmes.

Par les réseaux d'assainissement de I'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou
d'un autre site industriel.

Article 4.2.4.2, Isolement avec les milieux
Un systeme permet Pisolement des réseaux d’assainissement de I'établissement par rapport a l'extérieur. Ces

dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou & partir
d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents présents dans I*établissement.
ARTICLE 4.3.2, COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valewrs seuils
de rejets fixées par le présent arrété. 1l est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement ou
celles nécessaires & la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans les nappes d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non
visés par le présent arrété sont interdits.

Tout rejet d’eau de nature industrielle est strictement interdit.
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ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permetient de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété, Elles sont entretenues, exploitées
et surveillées de manidre & réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a faire face aux variations des
caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...} y compris & I*occasion du démarrage ou
d'arrét des installations.

Si une indisponibilit¢ ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire 4 un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent &tre prises pour limiter les odeurs provenant du (raitement des effluents ou
dans les canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DI TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre

La conduite des installations est confiée & un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et
contrbles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

Les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de
chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de
traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur, Iis sont nettoyés par une société habilitée
lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I'équipement et dans tous les cas au moins une fois par
an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement
de l'obturateur.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d’lrydrocarbures, l'attestation de conforinité 4 la norme
en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus a la disposition de
I'inspection des installations classées.

ARTICLE 4.3.5, LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les
caractéristiques suivantes :

N°1 - soriie séparateur hydrocarbures nord-ouest
Eaux de ruissellement

Réseau caux pluviales communal

Traitement avant rejet Séparateur hydrocarbures

Milicu naturel récepteur ou Station de traitement collective Ruisseau « La Palue »

Autres dispositions /

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrété
Nature des cfflnents
Exutoire du rejet

Point de rejet vers le mitieu réeepleur codifié par le présent arréié N°2 —sortie séparateur-débourbeur sud-cuest

Nature des effluents

Exutoire du rejet

Traitement avant rejet

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective
Autres dispositions

Eaux de ruissellement

Réseau eaux pluviales communal
Séparateur-débourbeur

Ruisseau « La Palue »

!

Point de rejet vers le milien récepteur codifié par le présent arrété

N°3 — Sordi¢ eaux pluviales sud-oucst

Nature des effluents

Exutoire du rejet

Trailement avant rejet

Milien naturel récepteur ou Station de traitement collective
Autres dispositions

Faux pluviales de toitures
Réseau eaux pluviales communal
Néant

Ruisseau « La Palue »

/

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrété

N°4 — eaux usées domestiques

Nature des effluents

Exutoire du rejet

Traitement avant rejet

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective
Autres dispositions

eaux usées domestiques

Réscau communal eaux usées

Neant

station d'épuration urbaine de Chétellerault
!
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ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1, Conception
Article 4.3.6.1.1 : rejet dans le milieu naturel

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére a :

- réduire autant que possible la perturbation apportée au milien récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction
de l'utilisation de l'eau & proximité immédiate et & 1'aval de celui-ci,

- ne pas géner la navigation (le cas échéant).

Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de I'Etat compétent.

Article 4.3.6.1.1 : rejet dans une station collective

Les dispositions du présent arrété s appliquent sans préjudice de Pautorisation délivrée par la collectivité & laquelle
appartient le réseau public et I’onvrage de fraitement collectif, en application de T'article I.. 1331-10 du code de la
santé publique. Cette autorisation est transmise par 1’exploitant au Préfet.

Article 4.3.6.2. Aménagement

4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélévements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de
inesure (débit, température, concentration en polluant, ...),

Ces points sont aménagés de maniére a &tre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs 4 la
demande de 'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre aceds aux
dispositifs de prélevement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur,

4.3.6.2.2 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite & I'amont, qualité des
parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére & ce que la vitesse n'y
soit pas sensiblement ralentic par des seuils ou obstacles situés A I'aval et que l'effluent soit suffisamment
homogéne.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

- de matiéres flottantes,

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement,
des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

- de tout produit susceptible de nuire 4 la conservation des ouvrages, ainsi que des matidres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

~  Température ;: 30 °C

- pH: compris entre 5,5 et 8,5

- Couleur : modification de [a coloration du milicu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone
de mélange inférieure 4 100 mg P/l

ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L’ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées

issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’étre
évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir,

ARTICLE 4.3.9. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filidres de traitement des
déchets approprices. En I’absence de poliution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le
milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.
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H est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte
des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.

ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D*EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les
valeurs limites en concentration définies :

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N°1 et 2

Paramétre Concentrations instantanées (mg/1)
Hydrocarbures totaux 5

Matiéres en suspension 35

DCO 125

DBO3S 30

Chrome hexavaleni 0,1

Plomb 0.5

Métaux totaux (Pb, Cu, Cr, Ni, ZN, Sn, Cd, Hg, Fe, Al) 15

Le débit de fuite maximal des eaux pluviales vers le milien naturel est de 1L/s/ha.

ARTICLE 4.3.11. INFORMATION DES SERVICES

Dans le cas de déversements intempestifs d’effluent vers le ruisseau « La Palue », I’exploitant met en place une
procédure d’information, sans délais, des services suivants :

— Inspection des installations classées ;

—  Gestionnaire de la station de traitement des eaux potables de vaux sur Vienne ;

—  Maire d’Ingrandes-sur-Vienne ;

—  Maire de Chitellerault ;

— Directeur de I’ Agence Régionale de Santé.

Une copie de cette procédure est transmise aux services sus-cités dans le mois qui suit la notification du présent
arrété.

TITRE 5 DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DX GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, ’aménagement, et l'exploitation de ses
installations pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer
les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans ’ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
¢) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) 'élimination .

Cet ordre de priorité peut &tre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur Penvironnement et la
santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications
nécessaires a disposition de I’inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

I.’exploitant effectue & Iintérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon 4
assurer leur orientation dans les filidres autorisées adaptées & leur nature et & leur dangerosité. Les déchets
dangereux sont définis par "article R. 541-8 du code de I’environnement,
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Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 & R. 543-15 et R. 543-40 du code de
I’environnement. Dans [’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I’eau ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 43-66 a R. 543-72 du code de
Ienvironnement.

Les piles et accumulateurs nsagés sont gérés conformément aux dispositions de Iarticle R. 543-131 du code de
I’environnement,

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de ’article R. 543-137 & R. 543-151 du code
de I"environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’instaliations d’élimination)
ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour
Iensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.
543-195 a R. 543-201 du code de ’environnement,

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES DES
DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans I’établissement, avant leur orientation dans une filidre adaptée, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d*une
pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
PPenvironnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques
souillées.

ARTICLE 5,1.4. DECHETS GERES A EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres A garantir les intéréts visés a Particle L. 511-1 et
I.. 541-1 du code de ’environnement.

Il s’assure que la personne & qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont régulidrement autorisées a cet effet,

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
ARTICLE 5.1.5, DECHETS GERES A PINTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

A Dexception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans I’enceinte de
I”établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des
déchets sont interdits. :

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

L’exploitant tient un registre chronologique oul sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence & larrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R, 541-46 du code de I"environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers Pextérieur est accompagné du bordereau de suivi défini & Particle
R. 541-45 du code de ’environnement.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 a R.
541-64 et R. 541-79 du code de I’environnement relatifs & la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par Pexploitant, est tenue 2 la disposition de I’inspection des
installations classées.

L’importation ou Iexportation de déchets (dangereux ou non) ne peut &ire réalisée qu’aprés accord des autorités
compétentes en application du réglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets,
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TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

1 installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre & origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de Parrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif & la limitation des bruits émis dans
Penvironnement par les installations relevant du livre V — titre T du Code de I’Environnement, ainsi que les régles
techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
Penvironnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matéricls de manutention et les engins de chantier utilisés & Dintérieur de
I’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 a R. 571-24 du code de ’environnement.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

1.’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant pour
le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionne! et réservé a la prévention ou au signalement d’incidents
graves ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones a émergence réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant dans les | Emergence adimissible pour la péricde allantde 7Tha22 1, | Emergence admissible pour ta période
zones a émergence réglementée (incluant sauf dimanches et jours fériés allant de
le bruit de I'établissement) 22 h & 7 h, ainsi que les dimanches et jours
frics
Supérieur a 35 dB(A) et inférieur ou égal 6 dB(A) 4 dB{A)
445 dB (A)
Supéricur 4 45 dB(A) 5 dB(A) 3dBBA)

Les valeurs d’émergence admissibles ci-dessus s’appliquent aux limites de propriétés.
ARTICLE 6,2,2, NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D’EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I’établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journde :

PERIODES

PERIODE DE JOUR
Allant de Tha 22h,
(sauf dimanches et jours fériés)

PERIODE DL NUIT
Allant de 22h a 7h,

(ainsi que dimanches et jours fériés)

Niveau sonore limite admissible

70 dB(A)

60 dB(A)

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

ARTICLE 6.3.1. VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la séeurité des biens ou des
personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la circulaire
ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les
installations classées.
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TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 GENERALITES

ARTICLE 7.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des mati¢res mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre &
T'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés a article 1.
511-1 du code de ’environnement.

L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
ARTICLE 7.1.2. ETAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, ’exploitant dispose des documents lui permettant de connaitre
la nature ef les risques des produits dangereux présents dans I’installation, en particulier les fiches de données de

séeurité,

L'exploitant tient & jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est
annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu 4 la disposition des services d'incendie et de secours.
ARTICLE 7.1.3. PROPRETE DE L'INSTALLATION

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de manigre a éviter les amas de matiéres
dangereuses ou polluantes et de poussidres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les
produits et poussiéres.

ARTICLE 7.1.4. CONTROLE DES ACCES

Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire I’accés a toute personne non autorisée.
Une surveillance est assurée en perianence,

ARTICLE 7.1.5. CIRCULATION DANS IETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables & l'intérieur de I'établissement. Elles sont portées a la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

ARTICLE 7.1.6. ETUDE DE DANGERS

L’exploitant met en place et entretient I’ensemble des équipements mentionnés dans 1°étude de dangers.
L’exploitant met en ceuvre I’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans I’étude de dangers.

CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

ARTICLE 7.2.1. COMPORTEMENT AU FEU

I. Réaction au feu.

Les parois extérieures des locaux abritant I'installation sont construites en matériaux A2 sl do.
Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A11]).
H. Résistance au feu.
Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
— l'ensemble de la structure est a minima R 15 ;
— les murs séparatifs entre deux cellules de travail sont REI 120 ;

— les murs séparatifs entre une cellule, d'une part, et un local technique (hors chaufferie) ou un bureau ou des
locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture sauf si une distance libre d'au moins 10 métres
est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique.
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Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus 4 la disposition de I'inspection
des installations classées.

T, Toitures et couvertures de toiture.

Les toitures et couvertures de toiture répondent a la classe BROOF (13), pour un temps de passage du feu au travers
de 1a toiture supérieure a trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu 4 la surface de la
toiture supérieure a trente minutes (indice 1).

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus & la disposition de I’inspection
des installations classées.

ARTICLE 7.2.2, INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

Article 7.2.2.1, Accessibilité

L’installation dispose en permanence d’un accés au moins pour permettre 4 tout moment ’intervention des services
d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « accés & Pinstalflation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et Pintérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre entrée des engins de secours et leur
mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est lide a I’exploitation de Pinstallation stationnent sans occasionner de géne pour
Paccessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a I'installation, méme en
dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de I'instaliation.

ARTICLE 7.2.3. DESENFUMAGE

Les locaux & risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de
chaleur (DENFC), conformes & la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant ['évacuation a l'air
libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrfilés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont composés d’exutoires & commande automatique et manuelle (ou auto-commande). La surface
utile d'ouverture de ’ensemble des exutoires n’est pas inférieure a 2% de la surface au sol du local.

Afin d’équilibrer le systéme de désenfumage et de le répartir de manire optimale, un DENFC de superficie utile
comprise entre 1 et 6 m? est prévue pour 250 m? de superficie projetée de toiture.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de
désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité des accés et installées conformément
4 lanorme NF S 61-932, version décembre 2008.

L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas étre inversée par une autre commande.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont & adapter aux risques particuliers de
l'instatlation.

Tous les dispositifs installés en référence a la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les
caractéristiques suivantes :

- systéme d’ouverture de type B (ouverture -+ fermeture)

- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis a4 10 000 cycles
d’ouverture en position d’aération.

- la classification de la surcharge neige 4 I'ouverture est SL 250 (25 daN/m?) pour des altitudes inféricures ou
gales & 400 métres et SL 500 (50 daN/m?) pour des altitudes supérieures & 400 métres et inférieures ou égales a
800 métres. La classe SLO est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’étre enneigée ou si des
dispositions constructives empéchent ’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 métres, les exutoires sont de la
classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empéchant I’accumulation de la neige.

- classe de température ambiante T(00).

- classe d’exposition a la chaleur B300.

Des amenées d'air frais d'une superficie égale a la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule,
sont réalisées soit par des ouvrants en fagade, soit par des bouches raccordées a des conduits, soit par les portes des
cellules a désenfumer donnant sur I’extérieur.
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ARTICLE 7.2.4. TUYAUTERIES

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles
de I'étre sont étanches et résistent & I'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir,
Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de
leur bon état.

ARTICLE 7.2.5. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

L’installation est dotée de moyens de lutte contre lincendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local, comme prévu a Particle 7.1.1 :

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseaun public ou privé d’un
diamétre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de I’installation se
trouve a moins de 100 métres d*un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 métres cubes par
heure pendant une durée d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conforimes aux normes
el vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. Les appareils
sont distants entre cux de 150 métres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux
engins d’incendie et de secours). A défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 métres cubes destinée &
Pextinction est accessible en toutes circonstances et & une distance de installation ayant recueilli I’avis des
services départementaux d’incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes
aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter et permet de fournir
un débit de 60m3/h. L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau
ainsi que le dimensionnement de I’éventuel bassin de stockage ;

- d'extincteurs répartis & I'intérieur de Pinstallation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans [es
lieux présentant des risques spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles,
Les agents d'extinction sont appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les matiéres stockées.

- Les moyens de lutte contre I'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température
de Pinstallation et notamment en période de gel, L exploitant s’assure de la vérification périodique et de la
maintenance des matéricls de sécurité et de lutte contre I’incendie conformément aux référenticls en vigueur,

CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 7.3.1. INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L’exploitant tient & la disposition de I’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon état et qu’elles sont
verifi¢es au minimum une fois par an par un organisme compétent,

Les équipements métalliques sont mis 4 la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.

CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.4.1. RETENTIONS ET CONFINEMENT

L Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal & la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale 4 :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fiits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale 4 la capacité totale lorsque celle-1a est inférieure 4 800 1.

IL. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste 3 l'action physique et
chimique des fluides. It en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent arrété
ou sont éliminés comme les déchets.
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Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention.
TIL. Pour les stockages sont 4 air libre, les rétentions sont vidées dés que possible des eaux pluviales s’y versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour I'homme ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon 4 pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les matiéres répandues accidentellement.

V. Toutes mesures sont prises pour recueilliv Pensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre pollués lors
d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement pent étre réalisé
par des dispositifs internes ou externes a Iinstallation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des maticres
dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe & 1’installation, les matiéres canalisées sont collectées, de manicre
gravitaire ou grce 4 des systémes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de
recours & des systémes de relevage autonomes, I’exploitant est en mesure de justifier a tout instant d’un entretien et
d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement
externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour
assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’étre pollués y sont portées. Tout moyen est tmis en place
pour éviter la propagation de I’incendie par ces écoulements.

Le volume nécessaire 4 ce confinement est déterminé de la fagon suivante. L’exploitant calcule Ia somine:

- du volume d’eau d’extinction nécessaire 2 la lutte contre 1’incendie d’une part,

- du volume de produit libéré par cet incendie d’auire part ;

- du volume d’eau 1ié aux intempéries & raison de 10 litres par métre carré de surface de drainage vers I’ouvrage de
confinement lorsque le confinement est externe.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filidres de traitement des déchets appropriées.

CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

ARTICLE 7.5.1, SURVEILLANCE DE I/INSTALLATION

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation,
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans I'installation et des
dispositions a metire en cuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangéres & 'établissement n’ont pas I’accés libre aux installations.
ARTICLE 7.5.2. TRAVAUX

Dans les parties de Iinstallation recensées a Iarticle 7.1.1 et notamment celles recensées locaux a risque, les
travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent &tre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis
d’intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d'un « permis de
feu» (pour une intervention avec source de chalewr ou flamme) et en respectant une consigne particuliére. Ces
petmis sont délivrés aprés analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére sont établis et visés
par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére
relative a la séeurité de l'installation, sont signés par I'exploitant et l'entreprise extéricure ou les personnes qu'ils
auront nommément désignées.

ARTICLE 7.5.3. VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurit¢ et de Iutte
contre I’incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne séche
par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en
vigueur.

Tes vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données a ces vérifications.
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ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES D'EXPLOITATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues 2 jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment Pinterdiction de fumer dans les zones
présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

- Pinterdiction de tout brilage a 1’air libre ;

- l'obligation du "permis d’intervention” pour les parties concernées de I"nstallation ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de Iinstallation (€lectricité, réseaux de fluides),

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues a I’article 7.4.1,

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'"établissement, des services
d'incendie et de secours, etc.,

- Pobligation d’informer I’inspection des installations classées en cas d’accident.

CHAPITRE 7.6 SUBSTANCES RADIOACTIVES

ARTICLE 7.6.1. EQUIPEMENT FIXE DE DETECTION DE MATIERES RADIOACTIVES

L’établissement est équipé d’un systéme de détection de la radioactivité qui est mis en ceuvre pour le contrdle
systématique des déchets entrant et sortant et vise & vérifier 'absence de déchets radioactifs.

Le seuil de déclenchement de I’alarme de ce dispositif est fixé par IPexploitant en tenant compte du bruit de fond
local. Les ¢éléments techniques justificatifs de la détermination de ce seuil de déclenchement sont tenus a la
disposition de I’inspection des installations classées,

Le seuil de déclenchement ne peut étre modifié que par action d’une personne habilitée par ’exploitant. Le réglage
de ce seuil de déclenchement est vérifié a fréquence & minima annuelle, selon un programme de vérification défini
par I’exploitant.

La vérification du bon fonctionnement du dispositif de détection de la radioactivité est réalisée périodiquement. La
périodicité retenue par i’exploitant doit étre justifiée, elle a licu au moins une fois par an, L’exploitant doit pouvoir
Justifier que I’équipement de détection de la radioactivité est en service de fagon continue,

L’exploitant tient 4 la disposition de I’inspection des installations classées les documents nécessaires 4 la tracabilité
des opérations de vérification et de maintenance réalisées sur le dispositif de détection de la radioactivité.

A Dentrée et 4 la sortie du site, les chargements font ’objet d’un contrdle radiologique.
ARTICLE 7.6.2. MESURES PRISES EN CAS DE DETECTION DE DECHETS RADIOACTIFS

L’exploitant met en place unc procédure de gestion des alarmes du dispositif de détection de Ja radioactivité. Cette
procédure identifie les personnes habilitées & intervenir. Ces personnes disposent d’une formation au risque
radiologique.

Les alarmes doivent pouvoir étre instantanément identifiées par une personne habilitée 3 intervenir. Le cas échéant,
un dispositif de report d’alarme est mis en place.

En cas de détection confirmée de radioactivité dans un chargement, le véhicule en cause est isolé sur une aire
spécifique étanche, aménagée sur le site & I°écart des postes de travail permanents. Le chargement est abrité des
internpéries.

L’exploitant réalise ou fait réaliser un contrdle du chargement a I’aide d’un radiamétre portable, correctement
¢talonné, pour repérer et isoler le(s) déchet(s) douteux. Par ailleurs, il réalise ou fait réaliser une analyse
spéctrométrique des déchets douteux pour identifier la nature et I’ activité de chaque radioélément.

La gestion du déchet radioactif est réalisée en fonction de Ia période du radioélément et débit de dose au contact du
déchet. Ceci peut conduire & isoler le déchet durant la durée nécessaire pour assurer la décroissance radioactive, &
refuser le déchet et le retourner au producteur ou a demander a PANDRA de venir prendre en charge le déchet,

En cas de gestion de la source par décroissance, I’exploitant dispose d’un local fermé, situé a ’écart des postes de
travail permanents, bénéficiant d’une signalétique adaptée (tréfle sur fond jaune) et de consignes de restrictions
d’acces claires et bien apparentes.
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I’ immobilisation et Iinterdiction de déchargement sur le site ne peuvent étre levées, dans le cas d’une source
ponctuelle, qu’aprés isolement des produits ayant conduit au déclenchement du détecteur. L’autorisation de
déchargement du reste du chargement n’est accordée que sur la base d’un nouveau contréle ne conduisant pas au
déclenchement du détecteur.

TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERE$ APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 EPANDAGE

ARTICLE 8.1.1. EPANDAGES INTERDITS

Les épandages sont interdits.

TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1,1, PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maftriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I’environnement, Iexploitant définit
et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit
programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
et de leurs effets sur ’environnement L’exploitant décrit dans un document tenu a la disposition de I’inspection des
installations classées les modalités de mesures et de misc en eeuvre de son programine de surveillance, y compris
les modalités de transmission & P’inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur I'environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

ARTICLE 9.1.2, MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de
dérive), l'exploitant fait procéder & des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles
existent, par un organisme extérieur différent de Ientité qui réalise habituellement les opérations de mesure du
programme d’auto surveillance. Celui-ci doit 8tre accrédité ou agréé par le ministére chargé de ’inspection des
installations classées pour les paramétres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrdle réalisées par Pinspection des installations
classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de I’environnement. Cependant,
les contrdles inopinés exécutés a la demande de linspection des installations classées peuvent, avec T'accord de
cette derniére, se substituer aux mesures comparatives.

CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE
L’AUTOSURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. RELEVE DES PRELEVEMENTS D’EAU

Les installations de prélévement d'eau en eaux de nappe ou de surface sont munies d'un dispositif de mesure
totalisateur,

Ce dispositif est relevé mensuellement

Les résultats sont portés sur un registre.

ARTICLE 9.2.2. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES

Article 9.2.2.1. Fréquences, et modalitds de Uauto surveillance de la qualité des rejets

Les dispositions minimum suivantes sont mises en ceuvre :
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Auto surveillance assurée par I'exploitant

Paraméires
Type de suivi Periodicité de la mesure
Points de rejetn®i et 2
Ensemble des paraméires listés aux articles 4.3.7 et | Ponctuel Semestrielle

4.3.10 du présent arrété

Les mesures comparatives mentionnées  PParticle 9,1.2 sont réalisées selon la fréquence minimale suivante ;

Paraméire Fréquence

Ensemble des paramétres listés aux | Triennale
articles 4.3.7 et 43,10 du présent
arrété

ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Article 9.2.3.1. Analyse et transmission des résultats d’auto surveillance des déchets

Les résuliats de surveillance sont présentés selon un registre ou un moddle tabli en accord avec inspection des installations classées ou
conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce récapitulatif prend en compte les types de déchets produits,
les quantités et les filitres d’élimination retenues,

ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Article 9.2.4.1, Mesures périodiques

Une mesure de la situation acoustique sera effectuée dans un délai de six mois 4 compter de la notification du présent arrété puis tous fes 3
ans, par un organisme ou unc personne qualifié dont le choix sera communiqué préalablement & Iinspection des installations classées, Ce
contrdle sera effectu¢ indépendamment des controles ultéricurs que I'inspection des installations classées pourra demander,

CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du 9.2, notamment celles de son programme
d’auto surveillance, les analyse et les interpréte, Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque
des résultats font présager des risques ou inconvénients pour ’environnement ou d’écart par rapport au respect des
valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur [’environnement.

En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaitre une
dérive par rapport & 1’état initial de ’environnement, soit réalisé en application de Particle R. 512-8 11 1° du code
de Penvironnement, soit reconstitué aux fins d’interprétation des résultats de surveillance, Pexploitant met en
ceuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en ceuvre, le cas échéant, un plan
de gestion visant a rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.

ARTICLE 9.3.2, ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE [ AUTO SURVEILLANCE

Sans préjudice des dispositions de Iarticle R. 512-69 du code de I’environnement, 1‘exploitant établit avant Ia fin
de chaque mois calendaire un rapport de synthése relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au 9.2 du
mois précédent. Ce rapport, traite au minimum de Iinterprétation des résultats de la période considérée (en
particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au 9.1, des modifications
éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en ceuvre ou prévues (sur Ioutil de
production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.

1 est tenu 4 la disposition permanente de I’ inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.

ARTICLE 9.3.3. TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS
Les justificatifs évoqués a I’article 9.2.3 doivent éire conservés 10 ans.
ARTICLE 9.3.4, ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application du 9.2 sont transtnis au préfet dans le mois qui suit leur réception
avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
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TITRE 10 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS -PUBLICITE -EXECUTION

ARTICLE 19.1.1. DELAIS ET YOIES DE RECOURS
La présente décision peut étre déférée a la juridiction administrative :

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes interessées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de linstallation présente pour les
intéréts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 dans un délai d’'un an & compter de la publication ou
de l'affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six
mois aprés la publication ou Paffichage de cette décision, le délai de recours continue a courir jusqu’a
I'expiration d'une période de six mois aprés cette mise en service ;

Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le
voisinage d'une installation classée que postérieurement & l'affichage ou a la publication de l'arrété
autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas
recevables a déférer ledit arrété a la juridiction administrative.

- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle la
décision leur a été notifiée.

La présente décision peut également faire 'objet d’'un recours administratif (recours gracieux devant le
préfet ou recours hiérarchique devant le Ministre de I'Ecologie, du Développement Durable et de
'Energie : cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui peut alors étre introduit dans les
deux mois suivants la réponse (I'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite et un
recours contentieux peut étre formé dans les deux mois suivant ce rejet implicite).

Le recours administratif ou contentieux ne suspend pas 'exécution de la décision contestée.
ARTICLE 10.1.2. PUBLICITE

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur :

1° - une copie du présent arrété est déposée a la Mairie d'Ingrandes sur Vienne et peut y étre
consultée ;

2° - une copie du présent arrété sera affichée pendant une durée minimum d'un mois a la
Mairie d'Ingrandes sur Vienne. Procés-verbal de l'accomplissement de ces formalités sera
dressé par les soins du Maire et adressé au Préfet.

L'arrété est également publié sur le site internet de la préfecture (rubriques « politiques
publigues — environnement, risques naturels et technologiques — enquéte publique -
installations classées ») qui a délivré I'acte pour une période identique.

3° - Le méme arrété est affiché en permanence de fagon visible dans l'installation par les soins
du pétitionnaire.

4° - Un avis sera inséré par les soins du Préfet et aux frais de 'exploitant dans deux journaux
locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéresseés.

ARTICLE 10.1.3. EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vienne, le Sous-Préfet de Chatellerault, le Maire
d'Ingrandes sur Vienne et la Directrice Régionale de I'Environnement, de I'aménagement et du
Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété qui sera notifié
a:

- Monsieur e Directeur de la société LOSTIS RECYCLAGE, Z| "La Palue" 86220 INGRANDES SUR
VIENNE.
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Et dont copie sera adressée :

- aux Directeurs Départementaux des Territoires, des Services d'incendie et de Secours, au Directeur
Genéral de I'Agence Régionale de Santé et a [a Directrice Régionale de IEnwronnement de

amenagement et du Logement,
- et aux maires des communes concernées : Ingrandes, Chatellerault et Antran.
Fait a POITIERS, le 23 juin 2014
Pour la Préféte,

Le Secrétaire Général
de la Préfecture de ia Vienne,

ves SEGUY
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ANNEXE I : CAHIER DES CHARGES JOINT A L’AGREMENT

DELIVRE A I’EXPLOITANT D’UN CENTRE VHU

Conformément & I'article R. 543-164 du code de 'environnement :
1° Les opérations de dépollution suivantes sont réalisées avant tout autre traitement du véhicule hors d’usage :
— les batteries, les pots catalytiques ef les réservoirs de gaz liquéfids sont retirés ;

— les éléments filtrants contenant des fluides, comme, par exemple, les filtres & huiles et les filtres 2 carburants, sont retirés
moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation du moteur :

— les composants susceptibles d’exploser, y compris les airbags et les prétensionneurs sont retirés ou neutralisés ;

~ les carburants, les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boftes de vitesse, les huiles hydrauliques, les
liquides de refroidissement, les liquides antige! et les liquides de freins ainsi que tout autre fluide présent dans le véhicule hors
d’usage sont retirés, et stockés séparément le cas échéant, notamment en vue d’étre collectés, 2 moins qu'ils ne soient
nécessaires pour la réutilisation des parties de véhicule concernées ;

— le retrait, la récupdration et le stockage de I'intégralité des fluides frigorigénes sont obligatoires en vue de leur traitement ;

— les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényies (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont retirés
suivant les indications fournies par les constructeurs automobiles sur la iocalisation de ces équipements dans les modéles de

véhicules concernés de leurs marques ;

— les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs
automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modeles de véhicules concernés de leurs marques ;

— les pneumatiques sont démontés de maniére & préserver leur potentiel de réutilisation ou de valorisation.

2° Les éléments suivants sont extraits du véhicule :

— composants métalliques contenant du cuivre, de I’aluminium, du magnésium saufsi le centre VHU peut justifier que ces
composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé ;

— composants volumineux en matiére plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluides, etc.), sauf si le centre
VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé de maniére a
pouvoir réellement étre recyclés en tant que matériaux ;

— verre, sauf'si le centre VHU peut justifier qu’il est séparé du véhicule par un autre centre VHU, en totalité 2 partir du ler
juillet 2013,

3° L’exploitant du centre VHU est tenu de contréler I’état des composants et dléments démontés en vue de leur réutilisation et
d’assurer, le cas échéant, leur tragabilité par I’apposition d’un marquage approprié, lorsqu’il est techniquement possible, Les
picces destinées a la réutilisation peuvent étre mises sur le marché sous réserve de respecter les réglementations spécifiques
régissant la sécurité de ces pidces ou, & défaut, 'obligation générale de sécurité définie par Particle L. 221-1 du code de la
consomination.

La vente aux particuliers de composants & déclenchement pyrotechnique est interdite.

Les opérations de stockage sont effectudes de fagon a ne pas endommager les composants et éléments réutilisables ou
valorisables, ou contenant des fluides.

Seul le personnel du centre VHU est autorisé 4 accéder aux véhicules hors d’usage avant les opérations de dépollution visées
au 1° du présent article,

4° L’exploitant du centre VHU est tenu de ne remettre :
— les véhicules hors d’usage traités préalablement dans ses installations, qu’a un broyeur agréé ou, sous sa responsabilité, & un

autre centre VHU agréé ou a toute autre installation de traitement autorisée & cet effet dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne, dés lors que le transfert transfrontalier des véhicules hors d’usage est effectud dans le respect des
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dispositions du rdglement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets ;

— les déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage qu’a des instailations respectant les dispositions de Particle R.
543-161 du code de I’environnement.

5° L exploitant du centre VHU est tenu de communiquer chaque année au préfet du département dans lequel Uinstaliation est
exploitée, et 2 ’Agence de 'environnement et de 1a maitrise de I’énergie, sous forme électronique  partir de 2013, la
déclaration prévue par I’application du 5° de J’article R. 543-164 du code de I’environnement.

Cette déclaration comprend

a) Les informations sur les certifications obtenues notamment dans le domaine de I'environnement, de 'hygiéne, de la sécurité,
du service et de la qualité ;

b) Le nombre et le tonnage des véhicules pris en charge ;
¢) L’4ge moyen des véhicules pris en charge ;
d) La répartition des véhicules pris en charge par marque et modéle ;

¢) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d’usage préalablement traités remis, directement ou via d’autres centres VHU
agréés, 4 des broyeurs agréés, et répartis par broyeur agréé destinataire ;

f) Le tonnage de produits et déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage remis A des tiers

g} Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints ;

h) Les nom et coordonnées de I'organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges ;

i) Le cas échéant, le nom du ou des réseau(x) de producteur(s) de véhicules dans lequel s’inscrit le centre VHU.

Lorsqu’un transfert de véhicule(s) hors d’usage est opéré entre deux centres VHU agréds, obligation de déclarer au sens du 5°
de l'article R. 543-164 pase sur Pexploitant du premier centre VHU agréé qui a pris en charge le véhicule. Dans ce cas, le
deuxidme centre VHU agréé a Pobligation de communicuer au premier centre VHU agréé les données nécessaires 4 ce dernier
pour répondre 2 son obligation de déclarer au sens du 5° de Particle R, 543-164.

La communication de ces informations pour I’année n intervient au plus tard le 31 mars de Pannée n -+ 1.

Le conteru de la déclaration est vérifié et validé par ’organisme tiers désigné au 15° du present cahier des charges avant le 31
aolit de I'année n -+ 1. A partir de 2013, Porganisme tiers réalise également une validation en ligne de la déclaration.

L’Agence de Penvironnement et de la maitrise de Pénergie délivre un récépissé de déclaration. La fourniture de ce récépissé
est une des conditions nécessaires au maintien de ’agrément préfectoral.

6° L’exploitant du centre VHU doit tenir & la disposition des opérateurs économiques avec lesquels il collabore, ou avec
lesquels il souhaite collaborer, ses performances en matiére de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des
véhicules hors d’usage.

7° L’exploitant du centre VHU doit tenir & la disposition de Iinstance définie a P'article R. 543-157-1 les données comptables
et financidres permettant 4 cette instance d’évaluer I'équilibre économique de la filiére.

8° L’exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions de 1'article R. 322-9 du code de la route lorsque le
véhicule est pris en charge pour destruction, et notamment de délivrer au détenteur du véhicule hors d’usage un certificat de
destriction au moment de I’achat,

9° L’exploitant du centre VITU est tenu de constituer, le cas échéant, une garantie financiére, dans les conditions prévues a
Particle L. 516-1 du code de I’environnement.

10° L’exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions refatives aux sites de traitement et de stockage des
véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules, suivantes :

— les emplacements affectés & Ientreposage des véhicules hors d’usage sont aménagés de fagon & empécher toute pénétration
dans e sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir ;
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— les emplacements affectés au démontage et A 'entreposage des moteurs, des pigces susceptibles de contenir des fluides, des
pi¢ces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers, produits chimiques divers sont revétus de surfaces
imperméables, lorsque ces pidces et produits ne sont pas eux-mémes contenus dans des emballages parfaitement étanches et
imperméables, avec dispositif de rétention ;

— les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT)
sont entreposés dans des contencurs appropriés ;

— les fluides extraits des véhicules hors d’usage (carburants, huiles de carters, huiles de boites de vitesse, huiles de
transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides antigel, liquides de freins, acides de batteries, fluides de
circuits d”air conditionné et tout autre fluide contenu dans Tes véhicules hors d*usage) sont entreposés dans des réservoirs
appropriés, le cas échéant sépards, dans des lieux dotés d’un dispositif de rétention ;

— les pneumatiques usagés sont entreposés dans des conditions propres & prévenir le risque d’incendie, & favoriser leur
rétilisation, leur recyclage ou leur valorisation, et dans les régions concernées par la dengue et autres maladies infectieuses
tropicales, & prévenir le risque de prolifération des moustiques ;

— les eaux issues des emplacements affectds au démontage des moteurs et pidces détachées, mentionnées ci-dessus, y compris
les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, sont récupérées et traitées avant leur rejet dans le miliey
naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout antre dispositif d’effet jugé équivalent par I’inspection
des installations classées ; le traitement réalisé doit assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n’entrainera pas de
dégradation de celui-ci ;

— le demandeur tient le registre de police défini au chapitre Ier du titre 11 du livre 111 de la partie réglementaire du code pénal.

11° En application du 12° de Particle R. 543-164 du code de I’environnement susvisé, I’exploitant du centre VHU est tenu de
justifier de Patteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules hors d’usage, en
dehors des métaux, des batteries et des fluides issus des opérations de dépollution, de 3,5 % de la masse moyenne des
véhicules et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimum de 5 % de la masse moyenne des véhicules, y compris par le
biais d*une coopération avec d*autres centres VHU agréés ;

12° En application du 12° de article R. 543-164 du code de environnement susvisé, I’exploitant du centre VHU est
également tenu de justifier de atteinte d’un taux de réutilisation ¢t de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules
hors d’usage participant & I'atteinte des objectifs fixés 4 "article R. 543-160, y compris par le biais d’une coopération avec les
autres opérateurs éconotmiques ¢ en particulier, il s’assure que les performances des broyeurs & qui il céde les véhicules hors
d’usage qu’il a traités, ajoutées & ses propres performances, permettent I'atteinte des taux mentionnés A article R, 543-160 du
code de I’environnement,

13° L'’exploitant du centre VHU est tenu d’assurer la tragabilité des véhicules hors d’usage, notamment en établissant en trois
exemplaires un bordereau de suivi mentionnant les numéros d’ordre des carcasses de véhicules hors d’usage correspondants
aux muméros se trouvant dans le livre de police, ainsi que les tonnages associés (inodéle en annexe 111 du présent arrété), Un
exemplaire du bordereau est conservé par le centre VHU, les deux autres exemplaires étant envoyés au broyeur avec le ou les
lot(s) de véhicules hors d’usage préalablement traités cotrespondants.

14° L'exploitant du centre VHU est tenu de disposer de Iattestation de capacité mentionnée a Iarticle R, 543-99 du code de
I’environnenent. Cette attestation est de catégorie V conformément & I*annexe 1 de 'arrété du 30 juin 2008 susvisé,

15° L’exploitant du centre VHU fait procéder chaque année 4 une vérification de la conformité de son installation aux
dispositions du cahier des charges annexé a son agrément par un organisme tiers accrédité pour un des référentiels suivants ;

— vérification de I'enregistrement dans le cadre du syst®me communautaire de management environnemental et d’audit
(EMAS) défini par le réglement (CE) n® 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d’un
systéme de management environnemental conforme & la norne internationale ISO 14001 ;

— certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors d’usage et de leurs composants »
déposé par SGS QUALICERT ;

— certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé par le Bureau Veritas
Certification.

Les résultats de cette vérification sont transinis au préfet du département dans lequel se situe P’installation.









