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Caractéristiques Générales de l'ouvrage  :

Altitude en crête de digue 101,80 m NGF
Altitude NPHE (Niveau des Plus Hautes Eaux) 101,10 m NGF
Longueur de la digue 888 m
Largeur en tête de digue 5,50 m
Revanche au-dessus du NPHE 0,70 m
Hauteur maximale en remblai / TN 8,30  m
Surface en eau au niveau NPHE 32 495 m2
Volume d’eau stocké 191 000 m3
Volume de la digue 88 000 m3
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Point de vidange :
_ Crépine
_ Vanne de sécurité
_ Sonde de niveau

Clôture

Chemin d'accès

Fossé de collature

Rampe accès

Canalisation de trop 
plein Ø500 en PEHD

Canalisation de 
vidange Ø400

Drain

Chambre à vanne

Ouvrage béton

Passage busé

Portail d'accès

Protection anti batillage
(Muret en béton > 600 Kg/ml)

Protection anti batillage
(Muret en béton > 600 Kg/ml)

Protection anti batillage
(Muret en béton > 600 Kg/ml)

Canalisation trop plein

Canalisation de trop 
plein Ø500 en Béton

Réseau de dégazage

Réseau de drainage

LIGNE HTA

LIGNE HTA
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0

Conduite enterrée

Voirie
Haut de talus, haut de fossé

Borne de repèrage topographique AGEOS

Bouche d'irrigation

Poteau EDF BT

Haie

Transfomateur

Borne de limite de propriété

Relevé topographique:

Fossé à créer

Légende :

Passage busé

Altitudes projetées

Cloture grillagée

Eléments d'habillage:

Courbes de niveau Limite surface emprise du projet
Niveau d'eau maximum

Surface en eau au niveau d'eau
maximum

Surface en fond de l'ouvrage

Surface enherbée

Canalisation de vidange

Canalisation de drainage
Tranchée drainante

Accès empierré

11.50

D.E.G. (Dispositif d'étanchéité
par Géomembrane)

Descente eaux de drainage/Surverse

Eléments hydrauliques:

Hydrant agricole

Réseau d'irrigation existant

Réseau AEP

Regard des vannes

Rupture de pente

Fossé existant

Chemin d'accès

Canalisation d'irrigation
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